Platte daken
Valk + i

De solar montagesystemen van Van der Valk Solar Systems voor platte daken zijn ontwikkeld met alle aandacht voor dak- en
windbelasting en voldoen daarmee aan de hoogste veiligheidseisen.

Ons assortiment voor platte daken blinkt uit in eenvoud en montagesnelheid. Na het ontwerp in onze calculatiesoftware kan
meteen de benodigde (kleine hoeveelheid) ballast worden besteld. Dit vereenvoudigd de logistiek en installatie.

Opstelling: zuid Opstelling: oost-west

ValkPro+ L10
Landscape montage
10° tilthoek
Steekmaat zuid: 1500 mm (12007, 1300, 1400%, 1600* of 1700%)
Steekmaat oost-west: 2300 mm (2150%)

ValkPro+ L15
Landscape montage
15° tilthoek
Steekmaat zuid: 1500 mm (12007, 1300, 1400%, 1600* of 1700%)
Steekmaat oost-west: 2300 mm (2150%)

ValkPro+ P10
Portrait montage
10° tilthoek
Steekmaat zuid: 2300 mm(*)
Steekmaat oost-west 60 cells: 3500mm/(*)
Steekmaat oost-west 72 cells: 4200 mm(*)

* Niet standaard steekmaat mogelijk voor projecten > 500 kWp.

ValkPro+ in 10 en 15 graden landscape en 10 graden portrait
Montagesnelheid 3-4 minuten per paneel

Metalen koppelingen (geen kunststof) waardoor voorbereid op
aarding en bliksembeveiliging

Standaard al toepasbaar tot 25m hoogte (hoger op aanvraag)
Minimaal aantal benodigde artikelen

Lage ballast, onderbouwd door de Eurocodes en windtunnel testen
(speciaal getest voor PVC daken)

Ook geschikt voor 2m zonnepanelen en “high power” (extra
breed en/of lang) panelen

Uitgerust met flexibele, zachte rubber voeten voor opvangen
uitzetting en krimp en bescherming dak




Schuine daken
Valk f—

Bij de ontwikkeling van montagesystemen voor daken zijn montagegemak en snelheid belangrijke aandachtspunten.

Ook is flexibiliteit een belangrijk aandachtspunt. Er zijn namelijk vele soorten schuine daken met elk hun vereisten voor een gedegen
bevestiging. Ons assortiment voor schuine daken is zowel doordacht als compleet.

De systemen zijn toepasbaar op veel verschillende daktypen, met natuurlijk voor ieder schuin dak de juiste, veilige dakbevestiging.
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Compleet gamma aan dakoplossingen zoals pannendaken,
staaldaken, golfplaatdaken, bitumendaken en
felsnaaddaken (Kalzip)

Slechts 2 type paneelklemmen door verstelbaarheid (28-50mm)
Slechts 1 type profiel (verkrijgbaar in diverse lengten in
aluminium en zwarte kleur)

Profiel standaard met extra lengte waardoor geschikt grote high
power panelen (minder zaagafval)

Voor pannendaken de mogelijkheid tot schroeven (Smartline,
Strongline) en hangen (Slimline)

Voorverpakte kits mogelijk als ValkBox

Snelle montage door uitgebreide voormontage van onderdelen
Standaard al toepasbaar tot 25m hoogte (hoger op aanvraag)




ValkKits en
grondopstellingen

Onze ValkKits en andere slimme oplossingen

Wij zijn een one-stop-shop voor zonnesystemen en alles rondom de montage van PV-panelen. Naast montagesystemen voor platte en
schuine daken, zijn wij ook gespecialiseerd in oplossingen voor gevels/luifels en grondopstellingen.

En met onze ValkKits hoeft u slechts enkele producten op voorraad te houden en heeft u met één greep uit het schap exact de juiste
materialen voor uw order bij elkaar. Fouten worden hiermee tot een minimum beperkt en werkvoorbereiding wordt vereenvoudigd.

ValkDouble / ValkTriple / ValkQuattro

= Tot 100% meer panelen per dak
Platte daken © Universele tussen- en eindpaneelklemmen (H 28-50 mm)

© Geringe hoogte door kleine vaste tilthoek van 10°

ValkBox3
Platte daken © Zeer eenvoudig te plaatsen

* Montage voor één paneel
* Voor daken met veel obstakels

ValkBox - Slimline / Smartline / Strongline
Schuine daken © Montagesysteem voor schuine daken met dakpannen

© Al het kleine montagemateriaal verpakt als kit in één doos

© Negen varianten voor lay-outs tot negen panelen per rij

ValkCanopy

Gevels/luifels » Landscape configuratie
© Compleet pakket incl. duidelijke handleiding en krachtentabel

¢ Verfraaiing van het gebouw

ValkPro+ als grondopstelling

* Geen grond penetratie en zware machines nodig
» Speciale fundatieblokken zorgen voor hoogte, ballast en stabiliteit
© Alle varianten van ValkPro+ mogelijk

ValkField - Single Row / Double Row

© Klemsysteem in portrait configuratie

 Diverse fundatiemethoden

» Beschikbaar in korte of lange rijen, afhankelijk van de locatie

* Bovenstaande systemen, m.u.v. ValkPro+ als grondopstelling, zijn te berekenen via de ValkKITSplanner op www.valkkitsplanner.com.



